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NEOPOD T - LAVABED 
NeoPod ”T” Transportbefuktningssystem 

 

 
 
Produktinformation 

 
• Neo-Pod™ T med LavaBed™ befuktningskammare och tillhörande 

andningskrets är avsedda för att leverera uppvärmd och fuktad gas under 
barnets transport. Neo-Pod T Transportbefuktningssystem ska endast 
användas med ordination från läkare. 

 
Orderinformation 
 
Artnr Beskrivning  Förp 
we-4006-1 NEO-POD T, transportbefukatre inkl. 

stolpfäste 
 1st 

we-9409-10 LavaBed – befuktningskammare   

 

10st 

we-9402 Andningskrets universal, neonatal transport  20st 
we-9405 Andningskrets, O2/högflöde  10st 
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NEOPOD T - LAVABED 
NeoPod T Transportbefuktningssystem 
 
 
Teknisk specifikation 
 
Specifikationer Beskrivning 
Storlek 83mm x 118mm x43mm 
Vikt: 180gram 
Ingående Volt 12VDC +2.5/-1.5 
Inkommande ström 1.7A (max.@ 10L/min, 38°C 
Utgående temperaturområde 30 - 38°C @38 RH 
Maximal utgående temperatur 40°C 
Minimum befuktning utgående 33mg H2O /L/min 
Maximal befuktning utgående 44 mg H2O / L/min 
Inkommande flödeshastighet 0-70 L7min @50 psi max 
Compliance 0.66 mL7kPa full – 1.1 ml/kPa tom 
Flödesmotstånd 3 cmH2O @ 1 L/sek 
Totalt systemläckage <60ml/min @ 60 cmH2O 
Vattentank 20ml 
Uppvärmningstid Max 15 minuter 
Maximalt systemdrifttryck 70 cmH2O 
Drifttemperaturområde 21-38°C 
Skyddsklass Klass II 
Klassificering IEC 60601-1 
Strömförsörjning Ingen intern strömförsörjning 
Jordning Ingen jordning 
Typ BF (Body Floating) 
IPX IPX 0 
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